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特  徴 

水に濡れると滑りやすくなる石材に対してスリップ防止効果

を与えることができます。 

タイル、石材表面にミクロン単位の細孔をつくることにより、

摩擦係数を高め、スリップを防止します。 

防滑シールや塗装は剥がれて効果が無くなりますが、ノンスリ

ップマジックは素材に直接処理しますので剥がれることなく、高い耐久性を保持します。効果が薄れてもそのままその上に再処理が可能です。 

用  途 

大理石、御影石、人工大理石、人造石、磁器タイル、テラゾー、テラコッタ、レンガ等の滑りやすい床材。 

（大理石、御影石本磨き等にて若干艶落ちする場合があります。サンプルにてご確認下さい。） 

浴室、プールサイド、ビルの出入口、階段等の滑りやすい床材。 

施 工 方 法 

① 床材の汚れを洗浄します。 ・AD-５（アルカリ洗浄剤）を塗布し、ポリッシャーを使用して洗浄し、汚水はバキュームにて吸引します。 

② ノンスリップマジック（酸性）を５〜１０倍に希釈して刷毛及びモップ等にて塗布します。 

③ ３〜５分後、水洗いし、汚水をバキュームします。 

④再度、水洗い後、汚水をバキュームにて吸引します。ノンスリップ効果を確認します。 

AD-ノンスリップの性状 

※ノンスリップ施工後、汚れが目に詰まりノンスリップ

効果が薄れる場合があります。こまめな清掃が耐久性を

高めます。また一定期間経過後、継続的なメンテナンス

が必要です。 

※ノンスリップ対応法には、再研磨（本磨き→水磨き）

や、目荒らし（荒ずり、サンドブラスト、バーナー処理）

等の方法もあります。 

詳しくは、お問い合わせ下さい。 
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名   称 ノンスリップマジック 

種   類  防滑処理剤 

成   分  フッ化アンモ5％、塩酸、硫酸他５％未満、  

 現場にて３〜10 倍に希釈の上、使用します。 

取   扱  酸性 

火   気  無炎 

貯 蔵 性  １カ年（３０℃以下密閉状態） 

用   途  大理石、御影石、磁器タイル、テラゾー等のノンスリップ。 
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